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die Einfiihrung feinerer Kippthermometer bei den Serienmessungen er-
wahnt. Fiir kiinftige Arbeiten in diesen stiirmischen Zonen, in denen meist
ein Drahtwinkel auftritt, sei der Wunsch ausgesprochen, dass regelmassig
jeder Beobachtungsserie wenigstens 2 ungeschiitzte Kippthermometer zur
thermometrischen Tiefenbestimmung mitgegeben werden, welche die wahre
Beobachtungstiefe zu berechnen gestattet. Nach den Erfahrungen der
»Meteor«-Expedition macht die Nichtberiicksichtigung dieser Fehlerquelle
die grosse Genauigkeit der Temperatur- und Salzgehaltsbestimmung
(auf 1/100) vielfach illusorisch.

Den Schluss des Bandes bildet eine eingehende Beschreibung der von
dem »Discovery-Committee« in Grytviken (Siidgeorgien) errichteten Bio-
logischen Stat ion aus der Feder von W. A. MACKINTOSH, die alien an
ein modernes hydrobiologisches Laboratorium zu stellenden Anforderungen
entsprach.

Alles in allem werden die beiden ersten Lieferungen der »Discovery«-
Reports, die eine Fiille praktischer, vielfach unter schwierigen Verhalt-
nissen gewonnenen Erfahrungen enthalten, von alien Ozeanographen dank-
bar begriisst werden und in ihnen den Wunsch erwecken, dass diese be-
deutungsvollen Forschungen fortgesetzt und weiter nach S auf die eigent-
liche Antarktis ausgedehnt werden. Hier kann durch systematische Reihen-
messungen entscheidendes Beobachtungsmaterial fur die Frage der Ent-
stehung des antarktischen Bodenwassers gewonnen und damit bis zur
primaren Kraftquelle der stratospharischen Zirkulation vorgedrungen
werden; hier lassen auch standige Echolotungen reiche neue Aufschliisse
iiber die Morphologie des Siidpolarbeckens erwarten. In vorbildlicher Weise
lehren die bisher von der »Discovery«-Expedition durchgefiihrten Arbeiten,
dass es bei der Verfolgung des Walproblems moglich ist, praktische Ziele
mit rein wissenschaftlichen Forschungen zu vereinigen.

GEORG WUST.

M. NICLOUX. Le dosage de l'oxygene dissous dans l'eau de mer. Bull,
de l'Inst. Oceanog. No. 563. Monaco, 1930.

In order to estimate the dissolved oxygen in small samples of water
— 5 to 40 c.c. — a special reaction vessel was used, in place of the usual
glass stoppered bottle. This has the form of an inverted Y and contains
a glass ball which can be rolled from one arm to the other to ensure com-
plete mixing. It is filled with the water of which it is desired to determine
the dissolved oxygen content: alkaline iodide solution is run into one arm
and a solution of manganous sulphate or chloride into the other, by means
of fine pipettes; a rubber stopper carrying a semicapillary tube is then
inserted as far as a mark on the glass. The contents are mixed by rolling
the glass ball backwards and forwards from one arm to the other, and the
resulting manganese hydroxides dissolved by adding a small quantity of
phosphoric acid through the tube in the stopper. The heavy acid runs
down the fine bore tube, which was full of water. The stopper is then
withdrawn and the contents poured into a beaker or flask for titration of
the iodine set free. A microburette with N/100 or N/200 sodium thiosul-
phate solution was used, with starch solution as indicator.
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The values obtained agreed to within 0.5 °/0 when using 40 c.c. of
water and to within 2 °/0 when using 5 c.c. of water.

H.W. H.

A. RUNDO. Sur revaluation de l'apport des eaux fluviales a la Baltique.
Illeme Conference hydrologique des fitats baltiques. Warszawa,
1930.

Der Verfasser hebt in seinem Vortrag die Bedeutung einer neuen Be-
stimmung des Siisswasserzuflusses in die Ostsee hervor. Bisher ist diese
Frage allgemeiner von KRUMMEL, KELLER, SPETHMANN und besonders
vollstandig von WITTING behandelt worden. Die verschiedenen Berech-
nungen und Schatzungen beziehen sich auf ein etwas heterogenes Material,
so dass die Ergebnisse, wie der Verfasser an einigen Beispielen zeigt, nicht
ganz zuverlassig sind und oft den Charakter einer ersten Approximation
tragen. Es werden einige Vorschlage fiir weitere einheitliche Berechnungen
gemacht, wodurch genauere Werte des Zuflusses in die einzelnen Meeres-
gebiete hervorgehen wiirden. Solche Berechnungen waren auch fiir die
genauere Bestimmung des Wasseraustausches zwischen Nord- und Ostsee
von grosster Bedeutung. E. PALMEN.

BRUNO SCHULZ. Der Wasseraustausch zwischen Nord- und Ostsee. Peter-
manns Mitteilungen. Erganzungsheft Nr. 209. Gotha 1930.

Der Verfasser behandelt in der vorliegenden Arbeit den Wasseraus-
tausch zwischen Nord- und Ostsee, wobei sowohl der durchschnittliche,
jahrliche Austausch wie auch seine Schwankungen besprochen werden.
Mehrere Forscher haben wie bekannt schon friiher diese Fragen eingehend
untersucht, und in allernachster Zukunft wird dieses Problem bekanntlich
Gegenstand einer international organisierten Untersuchung. Der Verfasser
gibt in seiner Arbeit eine kurze Ubersicht der bis jetzt bekannten Tat-
sachen und versucht, Zahlenwerte des Wasseraustausches zu geben. Von
grosstem Einfluss auf den Wasseraustausch zwischen Nord- und Ostsee
hat sich die morphologische Grenze der Ostsee erwiesen, weil die hier
beflndlichen flachen Schwellen, die Darsser Schwelle (Tiefe: 18 m) und
der Sund (Tiefe: 7 m), die EinstrSmung von atlantischem Wasser sehr
erschweren.

Unter Beachtung der von R. WITTING mitgeteilten Werte fiir die Ost-
see betreffs Siisswasserzufluss, Niederschlag und Verdunstung lassen sich
unter Beachtung der KNUDSEN'schen Relation die im Unter- und Ober-
strom transportierten Wassermengen berechnen. Der Verfasser verwendet
fiir Siisswasserzufluss + Niederschlag—Verdunstung den jahrlichen Wert
500 cbkm und erhalt folgende Zahlenwerte:

„. _, . _ .. „, ,. Schwellen an der
Skagen-Pater- Fornas-Skalle
nosterscharen Rifl A r k o

B
n a b e c k e n s

Oberstrom 2750 cbkm 1400 cbkm 1000 cbkm
Unterstrom 2250 — 900 — 500 —
Dem Unterstrom beigemischte

Menge von Wasser mit 33°/00. 2250 — 750 — 167 —
20
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