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an absolute unit, and that « must then be supposed to vary slightly with
gravity.

In order to make his scheme for the calculation of depth applicable to
more or less enclosed waters, e. g., the Baltic and the Mediterranean, the
author has added a graph from which the necessary corrections to the values
found in the main table may be taken. J. P. JACOBSEN.

T, Gustafson och B. Otterstedt. Svenska strommatningar i Kattegatt
1930. Svenska Hydrograflsk-Biologiska Kommissionens Skrifter, ny
serie, hydrografl X. Goteborg, 1931.

Im Jahre 1930 wurden in der Gegend vom Feuerschiff "Fladen" im
Kattegat zwei Strommessungsserien in verschiedenen Tiefen mittels drei
photographisch registrierender Strommesser vom Typus O. PETTERSSON
ausgefiihrt. Die erste Beobachtungsserie wurde in der Zeit 27. Juli—4. August
vorgenommen, wobei die drei Strommesser gleichzeitig in den Tiefen 7.5,
11.5 und 15.5 verankert wurden. Von diesen Strommessern arbeitete
jedoch nur der tiefste die ganze Zeit einwandfrei. Wahrend der zweiten
Beobachtungsperiode vom 25. Oktober bis 7. November wurden die Strom-
messer in den Tiefen 11.5, 21.5 und 31.5 m verankert; von denselben ar-
beitete jedoch der Strommesser in 21.5 m Tiefe nur sehr kurze Zeit, sodass
verwendbare Werte nur fur die Tiefen 11.5 und 31.5 m vorliegen. Gleich-
zeitig mit diesen Registrieruhgen wurden regelmassige Strommessungen und
gewohnliche hydrographische Beobachtungen an Bord des "Fladen" aus-
gefiihrt. Um eine Auffassung von der allgemeinen hydrographischen Lage
wahrend der Beobachtungstermine zu erhalten, wurden dazu noch mehrere
hydrographische Schnitte quer zur schwedischen Kiiste im Kattegat vom
Forschungsschif! "Skagerak" gemacht.

Der Hauptzweck der Strommessungen war, ein. Material fur weitere
Untersuchungen des Windstromes und besonders der Bedeutung der vir-
tuellen inneren Reibung in einem inhomogenen Wasser fur die Fortpflanzung
des Stromzustandes von der Oberflache in tiefere Schichten zu erhalten.
Die starke Schichtung des Wassers sowie die vertikalen Schwingungen der
Sprungschicht und weiter die Storungen infolge der Gezeitenstromungen
bewirkten jedoch, dass die Strommessungen zu diesem Zweck nicht beson-
ders geeignet waren. Man beabsichtigt daher, gleichartige Messungen im
zentralen Ostseegebiet auszufuhren, wo die Gezeitenstromungen von unter-
geordneter Bedeutung sind und wo auch die Schichtung nicht so ausgepragt
ist wie im Kattegat. Bei der Bearbeitung des Materials ging u. a. hervor,
dass die Einwirkung der Schwingungen der verankerten Boje auf die regi-
strierte Geschwindigkeit sehr gering war, sodass die registrierte Strom-
geschwindigkeit mit genugender Sicherheit als die wahre Stromgeschwindig-
keit behandelt werden konnte. Etwas grosser war dagegen die Einwirkung
auf die Richtungsangaben, aber auch diese Storungen sind sicherlich viel
kleiner als bei den meisten anderen Methoden.

Durch gewohnliche harmonische Analyse konnten aus den Stromregi-
strierungen die Gezeitenellipsen berechnet werden. Es stellte sich hierbei u. a.
heraus, dass in derselben Tiefe (11.5 m) grosse Veranderungen zwischen den
Gezeitenellipsen der Sommerserie und der Herbstserie festzustellen waren,
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was wohl als eine Folge der Veranderung der Schichtung zu deuten ist.
Bei der Bearbeitung wurden weiter mehrere wertvolle Beobachtungen
tiber die Einwirkung von Windschwankungen auf die allgemeine Schichtung
in den hydrographischen Schnitten gemacht.

In einem Anhang behandelt schliesslich T. GUSTAFSON theoretisch die
Frage, wie der Triftstrom sich in einem inhomogenen Wasser entwickelt,
wo der Koefflzient der virtuellen inneren Reibung in der Umgebung einer
Grenzschicht (Diskontinuitatsflache) abnimmt. In dem stark idealisierten
Falle, dass der Reibungskoefflzient plotzlich in einem bestimmten Niveau
auf Null sinkt, wird eine Losung mit Hilfe der von J. E. FJELDSTAD gege-
benen Methode ermittelt. Die Losung zeigt, dass der Triftstrom sich in
diesem Falle viel schneller nach unten fortpflanzt als im Falle von homo-
genem Wasser. Dieses Ergebniss kann in qualitativer Weise der Einwirkung
eines mit der Tiefe variablen Reibungskoeffizienten in geschichtetem Wasser
beleuchten. — Man wird mit Interesse die Ergebnisse der weiteren Regi-
strierungen in der Ostsee erwarten. E. PALMEN.

O. v. Schubert. Zur Frage der Stabilitat in grossen Meerestiefen bei
Temperaturumkehr. Gerlands Beitrage zur Geophysik. Bd. 31,
Heft 4. Leipzig, 1931.

The author deals with the question of the stability at great depths when
temperature inversion occurs and treats more especially the conditions in
the southern part of the Philippine Trench. He compares the conclusions of
SCHOTT and WUST, based on scattered bottom observations in this region
from the "Planet" and those derived from serial observations carried out
by the Snellius Expedition in 1930 at the deepest spot on the earth, east of
Mindanao (station 262, lat. N.9°40 5, long. E. 126°50'5), and published in the
preliminary reports of the Expedition.

SCHOTT and WUST estimated from the mean temperature curve that a
minimum occurs at 5000 m. and calculated for the layers between 6000 m.
and the bottom negative stability values.1) The Dutch observations point
to positive values with the exception of the layers between 4500 to 5500 m.,
where a discontinuity occurs. A minimum temperature of 1.585° has been
observed in a much higher level, in 3500 m.; from this level temperature
increases to 2.485° at 10,030 m., near the bottom.

From this new material the author has calculated the stability-coeffi-
cient 108 E from 3500 m. to the bottom, by using the tables of HESSELBERG
and SVERDRUP and supposing a constant salinity of 34.68 %„. The following
table shows the results.

D.
3500— 4000
4000— 4500
4500— 5500
5500— 6500
6500— 7500
7500— 8500
8500—10030

108 E.

+ 1.2
+ 0.8
— 0.3
+ 0.5
+ 0.7
+ 0.2
4- 0.8

*) WUST finds only small values to which he does not attach much weight.
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